
Los nuevos mecanismos de 
elevación de alto rendimiento SD.shift

Potencia en 
movimiento.
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: kVA reduzierbar bei zu geringer Netz-Anschluss-
leistung, siehe BAL. / kVA can be reduced in case of too little power of the
mains, see instruction manual. / kVA peut être réduit en cas de trop faible
puissance du réseau, voir manuel d’instruction. / kVA riducibili in caso di
potenza di rete ridotta (si veda manuale uso e manutenzione) / kVA
variable para potencia de red demasiado pequeña, ver Manual de
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muito baixa, ver manual de instruções. / К
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инструкцию по эксплуатации.
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Potencia en movimiento.

Los mecanismos de alta potencia de Liebherr  
aumentan el rendimiento de carga de forma decisiva.

Liebherr presenta una nueva generación de mecanismos de elevación FU de propia 
fabricación con variación de frecuencia en ejecución SD.shift. El nuevo mecanismo 
de elevación está equipado con un motor asíncrono de Liebherr de alta densidad de 
potencia que garantiza altas velocidades de elevación. Asimismo, el mecanismo de 
elevación se caracteriza por un alto rango de potencia y velocidad. Todas las cargas 
se elevan en servicio de dos ramales y, gracias a la adaptación automática a la carga, 
se mueven siempre a la velocidad máxima.

  Altas velocidades de elevación

  Bajo nivel de ruido y funcionamiento suave

  Mantenimiento sencillo

  Diseño compacto para la misma potencia

Acceso seguro al 
mecanismo de elevación



SD.shift
SD.shift es un nuevo sistema desarrollado por Liebherr. El nuevo 
motor asíncrono estrella-triángulo de Liebherr ha sido desarrollado 
especialmente para el sector de la construcción. El régimen del 
mecanismo de elevación de alto rendimiento no se ajusta mediante 
una caja de cambios, si no que se conmuta eléctricamente.

Tambor de cable para  
enrollamiento multicapa

Ranurado Lebus para  
la protección del cable

Conexión eléctrica  
rápida y segura por enchufe 



La serie de mecanismos de elevación de alto rendimiento SD.shift

Todavía más ventajas

  Servicio de dos ramales en todo el rango de carga

  Posicionamiento de precisión MICROMOVE

  Velocidad sin saltos pasando por velocidad cero

  Sencillo mantenimiento del freno de muelle

  Motor asíncrono estrella-triángulo de propia producción

  Retención de la carga sin recurrir al freno

  Diseño compacto 

www.liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
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12 toneladas (dos ramales)

Reductores planetarios

16/20 toneladas (dos ramales)

Reductores planetarios

25 toneladas (dos ramales)

Reductores planetarios

Los mecanismos de elevación  
de alto rendimiento SD.shift
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